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OBJECTIVESEmptyPalmFruitBunches (EFB) areorganicwas-
te that is often found in oil palm plantations. EFB has a fair-
ly high utility value because it contains fiber. However, the
use of EFB in palm oil mills (PKS) is still limited for fertilizer.
Therefore, this research used palm oil as a raw material for
organic pigments to produce printer ink. METHODS Organic
pigments in this research were made from EFB through se-
veral stages, including refining the EFB material with a ma-
chete, drying in sunlight, carbonization (charring) process at
a temperature of 450� using a series of carbonization tools,
refining EFB charcoal (carbon), sieving carbon powder with
a T200 mesh screen and the stage of producing printer ink,
whichwas conductedbymixingEFBcarbonwith distilledwa-
ter, alcohol and gum arabic. The resulting ink will be tested
for viscosity, light transmittance test, adhesion test, density
test, and ink performance test. RESULTS The results of this re-
search showed that the optimal printer ink productwas obta-
ined at a mass composition of 2 g carbon with 5 mL alcohol,
which was mixed with an adhesive in the form of 3.5 g gum
arabic in 22.5mLof distilledwater. CONCLUSIONSThe results
of the print, transmittance and adhesion tests have been in
accordancewith the IndonesianNational Standard (SNI) but
the viscosity test needed to be studied further.

KEYWORDS carbonization, fruit bunches, organic pigments,
oil palm empty printer ink.

TUJUAN TandanKosongKelapa Sawit (TKKS)merupakan lim-
bah organik yang sangat banyak dijumpai di perkebunan ke-

lapa sawit. TKKSmemiliki nilai guna yang cukup tinggi kare-
na terdapatkandunganseratdi dalamnya. Namun, pemanfa-
atan TKKS di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) masih sebatas seba-
gai pupuk. Oleh karena itu, pada riset ini dilakukanpemanfa-
atan kelapa sawit sebagai bahan baku pigmen organik untuk
pembuatan tinta printer. METODE Pigmen organik pada riset
ini dibuat dari TKKS dengan beberapa tahapan, antara lain
penghalusan bahan dengan parang, pengeringan dengan si-
nar matahari, proses karbonisasi (pengarangan) pada suhu
450°C menggunakan serangkaian alat karbonisasi, pengha-
lusan arang (karbon) TKKS, pengayakan serbuk karbon de-
ngan screen mesh T200 dan tahap pembuatan tinta printer
yang dilakukan melalui pencampuran karbon TKKS dengan
aquadest, alkohol, dan gum arab. Tinta yang dihasilkan akan
diuji viskositas, uji transmitansi cahaya, uji adhesi, uji densi-
tas, danuji performa tinta. HASILHasil riset inimenunjukkan
bahwa produk tinta printer yang optimum didapatkan pada
komposisi massa 2 g karbon dengan 5 mL alkohol, yang di-
campur dengan bahan perekat berupa 3,5 g gum arab dalam
22,5 mL aquadest. KESIMPULANHasil uji cetak, transmitansi
dan adhesi telah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI),meskipununtukuji viskositas perlu diteliti lebih lanjut.

KATA KUNCI karbonisasi; pigmen organik; tandan kosong ke-
lapa sawit; tinta printer.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan luas perkebun-
an yang sangat besar dengan luas areal perkebunan kela-
pa sawit sebesar 16,8 juta ha (BPDP-KS, 2022) dan akan te-
rusmeningkat seiring tingginyapermintaanminyakmentah
kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO). Tingginya perminta-
an CPO akan menghasilkan limbah padat yang semakin be-
sar, salah satunya TKKS yang umumnya digunakan sebagai
pupuk tambahan pada tanaman kelapa sawit.Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) Cikasungka, PTPN VIII menawarkan kerjasama
kepada perusahaan maupun Perguruan Tinggi yang terta-
rik untukmengelola limbah TKKS-nya karena tingginya pro-
duksi TKKS yang cukup banyak di PKS ini dengan kisaran 73
ton/hari.
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Berdasarkan hasil riset dari Putri dkk. (2023) disebutk-
an bahwa pada TKKS terdapat kandungan selulosa sebesar
45,95% dan hemiselulosa sebesar 22,84%. Apabila kedua se-
nyawa tersebut diolah lebih lanjut, maka dapat menghasilk-
ankarbondalam jumlahbesar sehinggaberpotensi untukdi-
jadikan sebagai bahan baku pembuatan tinta printer. Tinta
printer yang dibuat dari bahan baku TKKS bertujuan untuk
mengurangi penggunaan tinta berbahan baku sintetis yang
dianggap tidakamanterhadapkesehatanmanusia. Tintasin-
tetis yang dikomersialkan saat ini ternyata di dalam campu-
rannya terdapat kandungan xylene. Xylene adalahVolatileOr-
ganic Compound (VOC) yang pada pembuatannya dapat ber-
fungsi sebagai pigmen warna. Akan tetapi, bahan ini sangat
mudahmenguap pada tekanan dan temperatur tertentu, se-
hingga dapatmencemari udara bahkan dapatmenimbulkan
kerusakan pada panca indera dan organ dalam tubuhmanu-
sia (Aprianti dkk. 2021). Oleh sebab itu, dibutuhkan bahan
lain dengan kandungan karbon yang tinggi sehingga dapat
menggantikan pigmenwarna hitam pada tinta yang bersifat
lebih ramah lingkungan, serta aman bagi kesehatan manu-
sia. Salah satubahanyangdapatdigunakanadalahbiomassa
TKKS.

Pigmenwarnahitampada tintamerupakansenyawakar-
bon yang biasanya berasal dari bahan VOC dari jenis Xylene
dan Carbon Black yang sering digunakan pada tinta printer
komersial. VOCmerupakan senyawakarbon, tidak termasuk
karbonmonoksida, karbon dioksida, asamkarbonat, karbida
logam atau karbonat dan amonium karbonat yang berparti-
sipasi dalam reaksi fotokimia atmosfer (Pratama dkk. 2022).
Menurut Ismail (2021), VOCmerupakan senyawa kimia yang
dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi pa-
damata, hidung, dan tenggorokan, pusing danmual bahkan
kerusakan pada hati, ginjal dan sistem saraf pusat yang juga
diperkuat dari hasil riset Aprianti dkk. (2021). Hal ini berban-
ding terbalikdengan tintaprinter yang terbuatdari biomassa
TKKS karena dibuat dari karbon hasil proses karbonisasi.

TKKS memiliki kandungan senyawa kimia berupa selu-
losa, lignin, hemiselulosa, holoselulosa, dan pentosan. Me-
nurut Rahmasita dkk. (2017), besarnya kandungan kimia pa-
da TKKS yakni selulosa (42,7-65%), lignin (13,2-25,31%), he-
miselulosa (17,1-33,5%), holoselulosa (68,3-86,3%), dan kadar
abu (1,3-6,04%). Senyawa kimia tersebut tersusun dari ran-

GAMBAR 1. Skema alat karbonisasi.

tai karbon yang dapat berfungsi sebagai sumber bahan uta-
ma pigmentasi pada tinta karena mampumemberikan war-
na hitam yang sempurna. Senyawa organik selulosa dan he-
miselulosa berpotensi dalammengikat tinta sehingga dapat
menempel pada media cetak, bahkan dalam dunia industri
penggunaan Carbon Black pada tinta mampu mengalahkan
penggunaan Spinner Black, Rutile Black, dan Iron Black.

Menurut Rahayu dkk. (2019), tanaman kelapa sawit
mengandung lignin yangmemiliki potensimembentuk bah-
an kimia seperti benzene, toluene, xylene, dan fenol. Namun,
senyawa aromatik tersebut dapat dikendalikan melalui kon-
trol proses karbonisasi yang tepat karena struktur senyawa
penyusun lignin dengan gabungan berbagai turunan senya-
wa benzene yang berikatan satu sama lain dapat terurai pa-
da suhu tertentu. Salah satu kunci keberhasilan pembuat-
an tinta printer adalah karbon sebagai sumber pigmen war-
na hitam. Karbon dapat diperolehmelalui proses pembakar-
an salah satunyamelalui proses karbonisasi. Apabila proses
karbonisasi dilakukan pada suhu yang tepat maka akan di-
hasilkan karbon yang matang dan siap untuk diolah menja-
di tinta. Menurut Waters dkk. (2017), umumnya hemiselulo-
sa terurai pada suhu sekitar 220-315°C, selulosa sekitar 315-
400°C, dan lignin diatas 400°C. Oleh karena itu, untuk me-
maksimalkan perolehan karbon dari proses karbonisasi ma-
ka suhu operasi yang dilakukan harus di atas suhu 400°C ka-
rena lignin, selulosa, dan hemiselulosa dapat terurai dengan
sempurna pada suhu tersebut. Di samping itu, pada suhu
tersebut lignin dapat terurai dengan sempurna sehingga ti-
dak menyumbang VOC pada produk tinta printer serta tinta
printer akan lebih aman untuk digunakan. Proses karboni-
sasi merupakan kunci dari keberhasilan untukmemperoleh
arang yang sempurna yang dapat digunakan sebagai bahan
bakutintaprinter, sehinggamendukungtujuanpenelitian ini
yaitu menghasilkan tinta printer yang aman bagi lingkung-
an, serta ramah bagi kesehatan manusia. Pembuatan tinta
berbahan organik untuk aplikasi tinta printer, khususnya da-
ri TKKS, belum ada yangmeneliti. Penelitian sebelumnya te-
lah dilakukan oleh Aprianti dkk. (2021), yang membuat tinta
printer dari pelepah kelapa sawit, namun hasil dari peneli-
tian tersebut belummaksimal karena kandungan VOC pada
tinta printer yang dihasilkan masih tergolong tinggi. Hal ini
disebabkan karena proses karbonisasi yang belum sempur-
na, terutamakarenapelepahkelapasawitmemilikikandung-
an lignin yang lebih tinggi dibandingkan TKKS.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dimulai dari persiapan bahan baku TKKS,
proses pengarangan (karbonisasi), pembuatan produk tinta
printerhinggapengujiandilakukandiLaboratoriumTeknolo-
gi Pengolahan Politeknik LPPYogyakarta dan pengujian FTIR
dilakukan di Laboratorium Analisis dan Instrumentasi Tek-
nik Kimia, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

2.1 Bahan penelitian

Bahan utama penelitian ini adalah TKKS yang diperoleh da-
ri PKS Cikasungka, PTPN VIII dan bahan pendukung, antara
lain aquadest, gum arab, gypsum powder, dan alkohol 96%
(Grade A) yang dibeli dari Alfa Kimia Yogyakarta. Sementara
alat yang digunakan pada riset ini adalah tungku pembakar-
an, panci karbonisasi, gas elpiji 3 kg, blender rumah tangga,
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GAMBAR 2. Spektra FTIR hasil proses karbonisasi 1 jam hingga 4 jam.

gelasbeker250mL,aludanmortal, gelasukur25mL,pipet te-
tes, timbangandigital, piknometer 50mL, selangaluminium,
pipa kapiler, parang, viscometer ostwald, glass thermometer,
thermometer digital, Luxmeter, cawan petri,magnetic stirrer,
lakban hitam dan putih, bola lampu 9Watt, HVS A4, dan alat
screenmesh T200.

2.2 Cara penelitian

2.2.1 Persiapan bahan baku TKKS

Tahapan pertama dilakukan denganmencacah TKKSmenja-
di bagian kecil lalu dilakukan pengeringan dengan sinarma-
tahari langsung untukmenghilangkan kadar air.

2.2.2 Proses karbonisasi

Selanjutnya TKKS dimasukkan ke dalam alat karbonisasi de-
ngan suhu 450°C pada variasi waktu proses 1-4 jam. Setelah
itu, arang (karbon) serat TKKS dihaluskanmenggunakan alu
danmortal, laludigilingkembali denganblenderuntukmem-
peroleh serbuk karbon yang halus. Serbuk karbon akan disa-
ring dengan alat screen mesh T200. Variasi waktu dilakukan
untuk mengetahui proses karbonisasi yang dapat mengha-
silkan karbon yang sempurna tanpa adanya kandungan se-
rat yang masih mentah (belum terurai) dan screening untuk
memperoleh ukuran karbon yang seragam sehingga mem-
permudah proses pelarutan karbon dalam pembuatan tinta.

2.2.3 Pembuatan tinta printer

Larutangumarabdenganvariasi 2g, 2,5g, 3g, dan3,5gbeser-
ta aquadest sebanyak 15mL, 17,5mL, 20mL, dan 22,5mL disi-
apkan. Setelah itu, aquadest dimasukkan sedikit demi sedi-
kit sambil dipanaskan pada suhu 70°C denganmagnetic stir-
rer hingga larutanmenjadi homogen. Sementara karbon ha-
sil karbonisasi disiapkan dengan variasi 2-5 g pada gelas be-
ker lalu karbondilarutkankedalam5mLalkohol 96%. Proses
pelarutan karbon ke dalam alkohol dilakukan secara perlah-
an sampai kedua zat tercampurmerata. Jika kedua zat telah
tercampur merata, larutan gum arab dicampurkan kedalam
larutan karbon dan diaduk kembali hingga campuran mera-
ta.

2.2.4 Uji/Analisis

Uji pertama yang dilakukan ialah uji gugus fungsi menggu-
nakanFourierTransformInfraRed (FTIR)merekShimadzupa-
daTTKSdankarbonhasil karbonisasipadasetiapvariasiwak-
tu. Banyaknya karbon yang terbentuk setelah karbonisasi di-
identifikasimelalui penurunannilai indekspada sampel kar-
bon yang dibandingkan dengan indeks TKKS awal (sebelum
karbonisasi) yang menandakan bahwa kandungan serat lig-
nin, hemiselulosa dan selulosa semakin berkurang dengan
bertambahnya jumlah karbon yang terbentuk. Bila ada pe-
nurunan indeksmaka proses karbonisasi dianggap sempur-
na. Bilangan gelombang yang teramati yaitu pada 4000-400
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TABEL 1. Hasil perhitungan absorbansi dan indeks dari spektra FTIR.

Arang Hasil
karbonisasi selama

Ikatan Bilangan Gelombang
(cm-1)

Transmitansi (%) Absorbansi Indeks

1 jam

O-H stretch 3660.8 91.15 0.0402 0.4316

C=C, C-H 1559.92 84.100 0.0752 0.8066

C-H symmetrical
stretch

1376.22 80.680 0.0932 1.0000

2 jam

O-H stretch 3660.96 84.16 0.0749 0.4281

C=C, C-H 1559 71.500 0.1457 0.8327

C-H symmetrical
stretch

1367.98 66.840 0.1750 1.0000

3 jam
C=C, C-H 1559.44 78.290 0.1063 0.8074

C-H symmetrical
stretch

1369.45 73.850 0.1316 1.0000

4 jam
C=C, C-H 1559.81 86.370 0.0636 0.8164

C-H symmetrical
stretch

1370.16 83.570 0.0779 1.0000

cm-1, dari bilangan tersebut akan dihitung nilai indeks per
ikatankimiadenganmembandingkanabsorbansi tiap ikatan
kimia terhadap absorbansi acuan (pada bilangan gelombang
1420 cm-1 yang merupakan puncak ikatan C-H). Perhitung-
an indeksakanmengikuti penelitianSaputri (2020)danpem-
buktian terbentuknya karbon (arang) akan dianalisis meng-
ikuti penelitian Solihudin dkk. (2020). Uji selanjutnya yaitu
uji viskositas untuk mengukur kekentalan tinta yang diha-
silkan denganmenggunakan alat viscometer ostwald. Uji ini
dilakukanmenggunakan tinta sebanyak 1mL yang sudah di-
encerkan sebanyak 210 kali denganmenggunakan aquadest,
mengikuti cara pengujian Aprianti et al., (2021) menggunak-
an Persamaan 1.

η = η0.
t.ρ

t0.ρ0
(1)

Keterangan:

1. η = nilai viskositas hasil perhitungan (g/cm.s)
2. η0 = nilai viskositas air = 0,0089 g/cm.s
3. ρ = densitas sampel tinta (g/cm3)
4. ρ0 =massa jenis air = 1 g/cm3

5. t0 =waktu yang dibutuhkan air untuk turun yaitu 2,4 s
6. t =waktu yang diperoleh darimasing-masing sampel tin-

ta

Untukuji transmitansi cahayadilakukandenganperang-
kat alat berupa Luxmeter dengan sumber cahaya lampu 9
watt dan tabung gelap yang diganti dengan gelas kimia yang
direkatkan menggunakan lakban hitam yang mengelilingi
gelaskimiamengikuti carapengujian (Apriantidkk. 2021). Uji
daya rekat/adhesi dilakukan pada substrat (kertas HVS A4)
denganmenggunakanmetodecross-cut tape test (Rengganis
dkk. 2017).

Uji densitas dilakukan dengan menggunakan piknome-
ter, mengikuti metode yang pernah dilakukan oleh Aprianti
dkk. (2021), menggunakan Persamaan 2.

rho =
m0 − m1

V
(2)

Keterangan:
ρ = densitas sampel tinta (g/mL)
m0 = berat kosong piknometer (gram)
m1 = berat piknometer pasca terisi tinta (gram)
V = volume cairan (mL)
Sementara untuk uji performa tinta dilakukan dengan

pencetakanmenggunakanprinter merkCanonPixmaMP287
berupa tulisan pada kertas HVS A4 untuk masing-masing
sampel tinta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil uji FTIR (fourier transform infra red)

Hasil Proseskarbonisasimenyebabkanpemutusan rantai se-
cara bertahap dari lignoselulosa menjadi selulosa, hemise-
lulosa dan lignin pada TKKS. Pada suhu karbonisasi di atas
400°C, pemecahan selulosa danhemiselulosa cenderungak-
anmembentuk karbon (arang) dan abu, namun beda halnya
dengan lignin. Jika lignin dibakar, maka arang tidak dapat
terbentuk secara langsung, akan tetapi cenderungmemben-
tuksenyawa-senyawavolatile terlebihdahulu, sepertiphenol,
benzene, xylene dan senyawa volatile organic lainnya. Dalam
upaya mengurangi terbentuknya senyawa volatile tersebut
dan mencegah arang mentah, maka kontrol proses selama
karbonisasi terutama suhu dan waktu menjadi faktor pen-
ting yang harus diperhatikan, sehingga target produk tinta
printer yang bebas atauminimkandunganVOCdapat terwu-
judkan.

Pada saat proses karbonisasi, senyawa VOC umumnya
keluar bersama gas dari hasil keluaran bejana karbonisasi.
Namun, karena senyawa ini berikatan erat dengan selulosa
danhemiselulosa,makadiperlukan suhudanwaktu yang cu-
kup di dalam proses penguraiannya. Semakin banyak kan-
dungan lignin pada TKKS,maka senyawa VOC akan semakin
banyak dihasilkan (bila proses pembakaran belum sempur-
na). Identifikasi senyawa penyusun TKKS setelah karboni-
sasi dilakukan dengan alat FTIR. Hasil yang diharapkan ten-
tunya bukan berupa arang mentah, karena arang mentah
akan sukar larut selama proses pembuatan tinta dan akan
merusak catridge bila diaplikasikan. Selain itu, banyaknya
arangmentah yang dihasilkan juga berpotensi pada banyak-
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TABEL 2. Hasil uji tinta printer pada variabel waktu karbonisasi.

Waktu Karbonisasi (Jam) Viskositas (cP) Densitas (g/cm3) Transmitansi Cahaya (Lux)

1 0,9069 0,9936 0

2 0,9767 1,0772 0

3 0,9609 1,0568 0

4 0,9895 1,0840 0

nya VOC dalam kandungan arang.
Analisis uji FTIR pada arang hasil karbonisasi menun-

jukkan semakin kecilnya indeks ikatan dari puncak 3660
cm-1 yangmerupakan puncak gabungan dari selulosa, hemi-
selulosa dan lignin yang berasal dari TKKS. Bahkan serapan
puncak tersebut hilang akibat proses karbonisasi selama 3
dan 4 jam. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak ter-
jadi pemutusan rantai selulosa, hemiselulosa dan lignin. Se-
lain itu, dari hasil spektra karbon setelah karbonisasi dite-
mukan adanya xylene dalam bentuk m-xylene dan o-xylene
yang kemungkinan besarmuncul akibat dekomposisi lignin,
sehingga dapat dikatakan bahwa proses karbonisasi telah
mengubah sebagian serat lignoselulosa pada TKKS menjadi
senyawa aromatik (VOC). Spektra FTIR terlihat pada Gambar
2. Hasil perhitunganabsorbansi dan indeksdari spektraFTIR
arang dapat dilihat pada Tabel 1.

Hasil pada Tabel 1 membuktikan bahwa dengan proses
karbonisasi, lignoselulosa dapat terurai menjadi senyawa-
senyawa penyusunnya, hingga pada akhirnya terbentuk kar-
bon dan beberapa senyawa xylene. Pembentukan xylene di-
tandai dengan munculnya puncak 1559,81 cm-1 yang meru-
pakan puncak gabungan C=C dan C-H milik xylene, beser-
ta berkurangnya serapan angka gelombang 3660 cm-1 yang
merupakan ciri ikatan utama milik selulosa, hemiselulosa
dan lignin (Hospodarova dkk. 2018). Oleh karena masih ba-
nyaknyasenyawaxylenepadaaranghasil karbonisasi selama
4 jam maka hal ini menunjukkan bahwa proses karbonisasi
belum maksimal untuk mengubah lignin dan VOC menjadi
arang, sehingga proses karbonisasi perlu diperpanjang wak-
tunya agar tinta printer yang dihasilkan nantinya bisa bebas
ataupunminimdari senyawa xylene yangmerupakan penye-
bab tinta tidak ramah lingkungan dan kesehatanmanusia.

3.2 Hasil uji viskositas, densitas dan transmitansi cahaya

Uji viskositas pada riset ini dilakukan denganmenggunakan
alat viscometer ostwald dengan satuan Centipoise (cP) yang
bertujuan untuk melihat kekentalan pada tinta yang diha-
silkan. Kekentalan atau ukuran tekanan dari produk tinta
yang diperoleh dapat mempengaruhi printer dan hasil ceta-
kannya. Tinta yang dihasilkan diharapkan tidak terlalu ken-
tal atau terlalu encer karena dapat menimbulkan sumbatan
atau endapan pada mesin printer yang akan digunakan. Ni-

lai viskositas tinta sesuai dengan SNI No. 06-1567-1999 ber-
kisar antara 1,1-1,3 cP. Uji densitas juga dilakukan pada seti-
ap sampel untuk setiap variabel. Kerapatanmerupakan per-
bandinganberatdenganvolumefluida. Kerapatanpada tinta
dapat dipengaruhi dari jenis dan jumlah bahan baku yang di-
gunakan pada sampel. Sebagian besar kerapatan disebabk-
an oleh tinggi rendahnya jumlah pigmen yang dihasilkan da-
lam tinta. Apabila massa dari suatu zat yang digunakan se-
makin tinggimaka densitas yang dihasilkan juga akan sema-
kin tinggi. Proses pengujian densitas pada riset ini dilakuk-
andenganalat piknometerdenganalat bantuneracaanalitis
sebagai alat ukut berat sampel dan piknometer. Nilai densi-
tas tinta sesuai SNI No. 06-1567-1999 adalah 0,9-1 gram/cm3.
Di samping itu, pengujian transmitansi cahaya dilakukan de-
ngan menggunakan alat Lux meter digital LCD 2000 merk
UNI-TUT383 dengan nilai taraf intensitas cahaya sesuai SNI
ISO 2846-2:2017 mengenai Teknologi Gramafika Warna dan
Transparansi Tinta Cetak sebesar -15 lux. Hasil uji ini digu-
nakan untuk melihat besarnya taraf intensitas cahaya yang
dihasilkan masing-masing sampel. Uji viskositas, densitas
dan transmitansi cahayapada riset ini dilakukan sebanyak ti-
ga kali pengulangan untuk setiap sampel agar diperoleh ha-
sil uji yang konstan dan akurat seperti yang terlihat pada Ta-
bel 2 hingga Tabel 5.

Tabel 2 menunjukkan perbedaan hasil viskositas, densi-
tas dan transmitansi cahaya untuk setiap sampel pada vari-
abel waktu karbonisasi yang dibuat dari komposisi 2 g kar-
bon, 3,5 g gum arab dan 22,5 mL aquadest. Pada Tabel 2, da-
pat dilihat nilai viskositas yang mendekati SNI terdapat pa-
da sampel 4 jam sebesar 0,9895 cP dengan nilai densitas se-
besar 1,0840 g/cm3. Sementara untuk uji transmitansi caha-
ya keseluruhan sampelmenghasilkannilai 0, karena alat Lux
meter digital ini dimulai dari 0. Oleh karena itu, nilai 0 adalah
nilai terkecil atau terendah pada alat uji transmitansi caha-
ya tersebut. Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan bahwa
waktu karbonisasi yang tepat untuk pembuatan tinta printer
yangmendekati standar adalah sampel empat jam.

Tabel 3 menunjukkan perbedaan hasil viskositas, densi-
tas dan transmitansi cahaya untuk setiap sampel pada vari-
abel massa karbon yang dibuat dari komposisi 4 jam waktu
karbonisasi, 3,5 ggum arabdan22,5mLaquadest. Pada Tabel
3, dapat dilihat nilai viskositas yangmendekati SNI terdapat

TABEL 3. Hasil uji tinta printer pada variabel massa karbon.

Massa Karbon (g) Viskositas (cP) Densitas (g/cm3) Transmitansi Cahaya (Lux)

2 0,9895 1,0840 0

3 0,9730 1,0794 0

4 0,9780 1,0819 0

5 1,0035 1,1165 0
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TABEL 4. Hasil uji tinta printer pada variabel massa gum arab.

Massa Gum Arab (g) Viskositas (cP) Densitas (g/cm3) Transmitansi Cahaya (Lux)

2 0,9027 1,0430 0

2,5 0,9374 1,0585 0

3 0,9304 1,0691 0

3,5 0,9857 1,0840 0

TABEL 5. Hasil uji tinta printer pada variabel volume aquadest.

Volume Aquadest (mL) Viskositas (cP) Densitas (g/cm3) Transmitansi Cahaya (Lux)

15 0,9687 1,0948 0

17,5 0,9807 1,0880 0

20 0,9200 1,0608 0

22,5 0,9857 1,0840 0

pada sampel 2 g karbon sebesar 0,9895 cP dengan nilai den-
sitas sebesar 1,0840 g/cm3. Sementara untuk uji transmitan-
si cahaya keseluruhan sampel menghasilkan nilai 0, karena
alat Luxmeter digital ini dimulai dari 0. Oleh karena itu, nilai
0 adalahnilai terkecil atau terendahpada alat uji transmitan-
si cahaya tersebut. Dari hasil analisa ini dapat disimpulkan
bahwamassa karbonyang tepat untukpembuatan tintaprin-
ter yangmendekati standar adalah sampel 2 g karbon.

Tabel 4 menunjukkan perbedaan hasil viskositas, densi-
tas dan transmitansi cahaya untuk setiap sampel pada varia-
bel massa gum arab yang dibuat dari komposisi 4 jamwaktu
karbonisasi, 2 g karbon dan 22,5 mL aquadest. Pada Tabel 4,
dapatdilihatnilai viskositas yangmendekati SNI terdapatpa-
da sampel 3,5 ggum arab sebesar0,9895 cPdengannilai den-
sitas sebesar 1,0840 g/cm3. Sementara untuk uji transmitan-
si cahaya keseluruhan sampel menghasilkan nilai 0, karena
alat Lux meter digital ini dimulai dari 0. Oleh karena itu, ni-
lai 0 adalah nilai terkecil atau terendah pada alat uji transmi-
tansi cahaya tersebut. Dari hasil analisa ini dapat disimpulk-
an bahwamassa gum arab yang tepat untuk pembuatan tin-
ta printer yang mendekati standar adalah sampel 3,5 g gum
arab.

Tabel 5 menunjukkan perbedaan hasil viskositas, densi-
tas dan transmitansi cahaya untuk setiap sampel pada varia-
bel volumeaquadest yangdibuat dari komposisi 4 jamwaktu
karbonisasi, 2 g karbon dan 3,5 g gum arab. Pada Tabel 5, da-
pat dilihat nilai viskositas yangmendekati SNI terdapat pada
sampel 22,5mLaquadest sebesar0,9857 cPdengannilai den-
sitas sebesar 1,0840 g/cm3. Sementara untuk uji transmitan-
si cahaya keseluruhan sampel menghasilkan nilai 0, karena
alat Luxmeter digital ini dimulai dari 0dan tidakberlakunilai
negatif. Oleh karena itu, nilai 0 adalah nilai terkecil atau ter-
endah pada alat uji transmitansi cahaya tersebut. Dari hasil
analisa ini dapat disimpulkan bahwa volume aquadest yang
tepatuntukpembuatan tintaprinter yangmendekati standar
adalah sampel 22,5mL aquadest.

Dari masing-masing analisa yang telah dilakukan pada
setiap variabel sampelmaka dapat disimpulkan bahwa kom-
posisi yang tepat untuk pembuatan tinta printer organik ter-
dapat pada sampel dengan waktu karbonisasi 4 jam, 2 g kar-
bon yang dilarutkan dalam 5 mL alkohol dengan 3,5 g gum
arab yang dilarutkan pada 22,5mL aquadest.

3.3 Hasil uji daya rekat/adhesi

Uji adhesi adalah proses pengujian daya rekat pada substrat
yang dilakukan dengan menggunakan metode cross-cut ta-
pe test (Rengganis dkk. 2017). Metode tersebut dilakukan de-
ngan menggoreskan tinta printer dari setiap sampel pada
substrat jenis kertas danmenempelkan lakbanberwarnapu-
tih pada sampel lalu ditarik secara perlahan. Substrat yang
digunakan untuk pengujian adhesi ini adalah substrat jenis
kertasHVSA4. Uji ini bertujuanuntukmelihat daya rekat tin-
ta pada kertas danmengukur tingginya daya lekat yang diha-
silkandenganadanyapenggunaangumarabsebagaiperekat
yangsemakinbanyak. Tintaprinter yangbaikmerupakantin-
ta yangmemiliki sifat adhesi yang tinggi pada kertas,mudah
diserap sehingga tinta tidak melebar ke bagian kertas yang
tidak diinginkan.

Dari Gambar 3 dapat disimpulkan bahwa penggunaan
gum arab dengan komposisi 3,5 g sudah sesuai dengan hasil
adhesi/uji rekat tinta pada substrat jenis kertas. Berdasarkan
uji tersebut, dapatdilihat secaravisual, bahwasampel2gkar-
bon dengan 22,5mL aquadest lebihmendominasi daya rekat
tintanya dibandingkan dengan sampel tinta lainnya dan ke-
seluruhan sampel tinta tidak melebar pada kertas. Hasil de-
tail untuk uji variabel ini, antara lain: untuk variasi 4A, tinta
tersebut mengandung 2 gram gum arab yang mengakibatk-
an tinta yang menempel pada lakban cukup banyak, hal ini
menunjukkan tinta belum terserap dengan baik pada kertas;

GAMBAR 3. Goresan tinta TKKS pada kertas HVS A4 (4A sampai 4D dilihat
dari Kiri ke Kanan).
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untuk variasi 4B, tinta tersebut mengandung 2,5 gram gum
arab yangmengakibatkan tinta yangmenempel pada lakban
masih cukup banyak, hal ini menunjukkan tinta belum ter-
serap dengan baik pada kertas; untuk variasi 4C: tinta terse-
but mengandung 3 gram gum arab yang menunjukkan bah-
wa tinta terserap cukup baik pada kertas dengan tinta yang
sedikit menempel pada lakban; dan untuk variasi 4D, tinta
tersebut mengandung 3,5 gram gum arab yangmenujukkan
bahwa tinta terserap dengan baik pada kertas dengan sedi-
kitnya tinta yangmenempel pada lakban.

3.4 Hasil uji perfoma tinta

Uji performa tinta dengan bahan baku TKKS dilakukan de-
ngan menggunakan alat cetak printer merk Canon Pixma
MP287. Gambar 3 merupakan hasil uji cetak yang menun-
jukkan bahwa tinta karbon dari TKKS dapat digunakan de-
ngan baik sebagai alternatif tinta printer komersial. Pada da-
sarnya produk yang dihasilkan sudah baik dan memenuhi
beberapa standar SNI tinta yang ada saat ini yakni daya re-
kat danhasil cetak pada kertasHVSA4. Keunggulan lain dari
tinta printer TKKS ini yakni tidak berbau dan tidak melebar
ketika pencetakan pada kertas.

4. KESIMPULAN

Pigmen organik yang dibuat dari TKKS sebagai bahan baku
pembuatan tinta printer menjadi langkah yang tepat untuk
mengurangi penggunaan tinta printer sintetis yang banyak
mengandung xylene dalam campurannya. Dari hasil riset di-
peroleh komposisiyang tepat ialah sebanyak 2 g karbon yang
dilarutkandalam5mLalkoholdenganperekat3,5ggumarab
dalam 22,5 mL aquadest. Hasil uji tinta TKKS dengan kom-
posisi terbaik tersebutmenghasilkannilai viskositas sebesar
0,9895 cP, densitas sebesar 1,0840 g/cm3 dengan nilai trans-
mitansi cahaya sebesar 0 dan sifat adhesi yang telah sesuai
dengan standar SNI ISO 2846-2:2017 dan SNI No. 06-1567-
1999, namun perlu ada perbaikan dari hasil uji viskositas, ka-
rena viskositas yang didapatkan masih rendah. Sementara
untukhasil uji cetak, tintaprinter yangdihasilkan telahmem-
berikan hasil cetak danwarna yang baik seperti halnya pada
tinta komersial yang dijual di pasaran.
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